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BEMUTATKOZIK

A TL-SYSTEMS


Kedves Látogatóink!



Termékeinket megvásárolhatják webáruházunkban, ahol folyamatos akciókkal, kedvező árakkal és bővülő termékpalettával várjuk Önöket

BURKOLATSZINTEZO.HU

oldalunkon!
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						TL-systems Burkolatszintező rendszer


általános ismertetése


A TL-SYSTEMS burkolatszintező rendszerrel -precíz tervezésének köszönhetően- rendkívül gyors, hatékony és hibátlan minőségű burkolást tudunk megvalósítani, főként a nagyméretű és hosszú lapoknál.A TL-SYSTEMS lehetővé tesz egy olyan burkolatszintezést a falakon és a padlón is egyaránt, hogy a csempéket és a járólapokat egymáshoz képest síkban tartja mindaddig, amíg a csemperagasztó anyag meg nem szárad. A rendszer biztosítja, hogy az egyes lapok közötti magasságkülönbségeket teljesen kiküszöbölhessük. A TL-SYSTEMS rendszer szintező talpakból, ékből és egy speciális állítható szorítófogóból áll. A TL-SYSTEMS rendszer 3-12 mm lapvastagságokhoz valamint 1 mm és 2 mm fugaszélességgel alkalmazható.

Ennek köszönhetően bármilyen kis- és nagyméretű lap is tökéletesen síkba szintezhető egymáshoz képest. A TL-SYSTEMS burkolatszintező rendszer kompatibilisen használható és alkalmazható szinte minden a piacon megtalálható más gyártók ékes lapszintező rendszereivel.


Előnyök:


• Rendkívül egyszerű használat

• Lapok közötti szintkülönbségek kiküszöbölése

• Bármilyen kis- vagy nagyméretű lapokhoz alkalmazható

• A száradás végéig egymáshoz képest szintben tartja a lapokat

• Időhatékony és gyors burkolási folyamat• Könnyű eltávolítás száradás után

• Kompatibilis más gyártók ékes rendszereivel

• A TL-SYSTEMS ékek többször is felhasználhatóak
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						RÓLUNK


Cégünk, az EMIKOO 2014 Kft. alaptevékenysége a műanyag termékek gyártása és kereskedelme. Vállalkozásunk 100% magyar tulajdonú, miskolci székhelyű. Fő profilunk a burkolatszintező rendszer, amelynek tervezésével és gyártásával Magyarországon egyedülállóként foglalkozunk.

 


SZAKMAI TAPASZTALATUNK:

Vállalkozásunk tulajdonosa jelentős szakmai múlttal rendelkezik autóipari és szerszámgépipari szakterületeken a műszaki műanyagfröccsöntés területén, mint konstrukciós szerszámfejlesztések és technológiák optimalizálása. Piaci pozíciónk fenntartása és fejlődése érdekében a technológia állandó és gyors ütemben történő változása miatt, folyamatosan nyomon követjük és alkalmazzuk szakmánk újításait.




GYÁRTÁS ÉS BERENDEZÉSEINK:


Termékeink gyártása Miskolc vonzáskörzetében történik, nagy múltú műanyagfröccsöntő üzemekben, korszerű fröccsöntő gépekkel, tapasztalt szakemberekkel, szigorú minőségirányítási és minőségellenőrzési feltételek mellett. Termékeink előállításához, minőségi, ellenőrzött alapanyagokat használunk.




SZOLGÁLTATÁSAINK:


- árajánlat készítése rövid határidőn belül

- viszonteladóink részére nagykereskedelmi árakat biztosítunk

- kedvezményeket biztosítunk nagyobb mennyiségű rendelések esetén

- házhozszállítást biztosítunk futárszolgálattal a lehető legrövidebb idő alatt

- weboldalunkon folyamatosan tájékozódhat termékeinkről akcióinkról

- regisztrált ügyfeleink részére hírlevelet küldünk folyamatos akcióinkról

- többnyelvű bemutató videó termékeink használatáról

- szakképzett kollégáink tanácsadást nyújtanak termékeink használatával kapcsolatban

- vevőreklamációk azonnali kezelése

- termékeinket kérheti egyedi színben és csomagolásban is




AMIT NYÚJTUNK PARTNEREINKNEK:


- magas minőség biztosítása, folyamatos minőségellenőrzéssel, terméktesztekkel

- magas fokú szakmai tapasztalat,

- vevőorientáltság

- vevőink igényeinek folyamatos felmérése és ezek figyelembe vétele

- vevőink igényeinek kielégítése, gyors és precíz kiszolgálása

- tapasztalt kollégáink, folyamatos szakmai képzéseken vesznek részt

-építőiparban is jártas, több éves értékesítési tapasztalattal rendelkező, képzett értékesítőink, területi képviselőink gondoskodnak az új ügyfelek felkereséséről, tájékoztatásáról, valamint meglévő partnereinkkel történő folyamatos, személyes kapcsolattartásról, tanácsadásról




CÉLUNK: 


- minőségben is és árban is piacvezető szerep betöltése

- a piacon fellelhető hasonló lapszintező rendszerekhez képest kiemelkedően magasabb minőség, alacsonyabb ár, vevőközpontúbb értékesítés elérése

- cégünk és ügyfeleink közötti személyes kapcsolatok kiépítése

- országos és Európai szintű terjeszkedés

					

				

				
					Használati Útmutató


1. Lépés – Talpak behelyezése: Hordja fel a ragasztóanyagot a burkolandó aljzatfelületre, majd fektessen le egy lapot. A képen látható módon óvatosan illesszen be 2-2 db talpat a burkolólap alá a lapvégekhez közel a ragasztóba oly módon, hogy a talpak pozíciói pár cm-el visszább helyezkedjenek el a burkolólap merőleges éleitől. A burkolólap méretétől függően szükség esetén helyezzen be akár több talpat is egymás után egy adott burkolólap oldalához, hogy minél precízebb és pontosabb szintezést tudjon megvalósítani (főként a hosszabb lapoknál szükséges több talpat is alkalmazni a tökéletes minőség eléréséhez). A talpak és az ékek négyzetméterenkénti szükséges mennyiségek kiszámolásához a mérettáblázat segédlet nyújt segítséget.



2. Lépés – Burkolólapok elhelyezése: Fektesse le a szomszédos következő burkolólapot is a ragasztóba úgy, hogy a lapot tolja ütközésig a már korábban behelyezett talpakhoz, hogy azok ellentartsanak és biztosítsák a talpnak megfelelő fugatávolságokat (1mm vagy 2mm). Abban az esetben, ha a követelmények nagyobb fugatávolságot igényelnek, akkor használjon annak megfelelő méretű fugakereszteket. Óvatosan csúsztassa be az ékeket a talpnyílásokon keresztül addig, amíg a két lap egymáshoz képest síkba nem kerül.







3. Lépés – Ék behelyezése és feszítése: Óvatosan csúsztassa be az éket a talpnyílás felső részénél és tolja egyenesen előre az éket kézi erővel addig, amíg a két burkolólapot egymáshoz képest síkba nem feszíti. Ezután az erre a célra alkalmazható speciális állítható fogóval feszítse meg az éket a talpnyílásban. Ezután ellenőrizze le, hogy a szintezés megfelelő-e, azaz nincs a két burkolólap között magasságkülönbség. Ha rendben van, akkor jöhet a következő lap fektetése és illesztése és így tovább.







4. Lépés – Ék és talp eltávolítása: A talpak és ékek eltávolításához semmilyen speciális eszköz nem szükséges. Miután végzett a teljes felület leburkolásával, várjon 24 óra száradási időt amíg a csemperagasztó anyag teljesen meg nem szilárdul. Száradás után gumikalapáccsal üsse ki a falon és a padlón rögzített ékeket és talpakat a képen látható módon az ékre merőleges irányban úgy, hogy a talp oldalsó részére üssön rá határozottan a burkolólapok csatlakozási irányában. Így az ék és a talp is el fog törni majd eltávolodni a csempétől a csempe alatt található kikönnyített töréspontnál. Az eltávolítás után a csempék közötti fugarés szabadon és akadálymentesen fog maradni a tökéletes fugázási művelethez.
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                        TERMÉKEINK, CSOMAGOLÁSAINK
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                                        Elérhető fugatávolságok


1mm


2mm


3mm


                                    

                                

                            
	
                                
                                    
                                

                                
                                    
                                        
	                                        Gyémántszerszámok

                                        
                                    

                                    
                                        Lyukfúrók

Vágótárcsák

Marótárcsák

Csiszolótárcsák

Polírozó korongok

Polírozó hengerek

Polírozó szivacsok
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                                        TLS100-1WED   100 db-os kiszerelés

TLS250-1WED   250 db-os kiszerelés


                                    

                                

                            
	
                                
                                    
                                

                                
                                    
                                        
	                                        Állítható fém fogó

                                        
                                    

                                    
                                        TLS001-1PLI    1 db/csomag
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                        Kapcsolat


Emikoo 2014 Kft.

 


3535 Miskolc, János utca 32.




info@tl-systems.hu
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							Jogi nyilatkozat
	KAPCSOLAT
	 


					

				

			

		
        
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	